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Projekt

Zur Ansiedlung von neuen Produktionszweigen, insbe-
sondere zum Bau des neuen Airbus A 380 wurde eine
Erweiterung des Werksgelandes der Flugzeugwerft EADS
in Hamburg-Finkenwerder um etwa 160 Hektar (davon
etwa 140 Hektar Nutzflache) erforderlich.

Die Flachenerweiterung erfolgte in der westlich an das
Werksgelande angrenzenden Binnenwattfliche ,Muh-
lenberger Loch”. Der Untergrund im Muhlenberger Loch
besteht aus machtigen Schlickschichten Uber holozanen
organischen Weichschichten aus Klei, Mudde und Torf
(sogenannter Elbmarsch), die von holozanen und pleisto-
zanen Sanden unterlagert werden. Die bis zu 14 m mach-
tigen Weichschichten besitzen eine sehr geringe Scher-
festigkeit (undranierte Scherfestigkeit kleiner als 1 kN/m?)
und Steifigkeit.

Die Ausschreibung sah zunachst eine Polderumschlie-
Sung durch bauzeitliche und mit Schragpfahlen rlckver-
ankerten Stahlspundwanden mit Langen von bis zu 40 m
vor. Im Schutze der temporaren Stahlspundwande sollte
dann die Flache aufgehoht und nach ausreichender Kon-
solidationszeit polderseits der erforderliche Hochwasser-
schutzdeich hergestellt werden. Die zur Ausfihrung ge-
kommene Bauweise auf einer Grindung aus etwa
60.000 geokunststoffummantelten Sandsaulen ermég-
lichte die rechtzeitige sturmflutsichere Deichaufhdhung
und zugleich den Entfall der Stahlspundwand, die nach
der Aufhdhung abgebrannt oder gezogen werden sollte.

Konventionelle, nicht ummantelte Sandsaulen konnten
bei den vorliegenden Baugrundverhaltnissen aufgrund
der ungenugenden seitlichen Stltzung der Weichschich-
ten nicht ausgefihrt werden. Bei den ummantelten
Sandsaulen wird die radiale, horizontale Stitzung durch
den Geokunststoff in Verbindung mit der wenn auch
geringen Stutzwirkung der umgebenden Weichschichten
sichergestellt. Die Bemessung der geokunststoffumman-
telten Sandsdulen erfolgte nach einem in Zusammenar-
beit mit der Kempfert + Partner Geotechnik von der Uni-
versitat Kassel entwickelten Berechnungsverfahren.

il

Die Saulen wurden generell im Verdrangungsverfahren
hergestellt. Hierbei wurde eine Stahlverrohrung mit ei-
nem Durchmesser von 80 c¢m unter Vibration in den
Untergrund eingebracht, wobei die Weichschicht beim
Einbringen verdrangt wird.

Bei der Herstellung der PolderumschlieSung war die Be-
obachtungsmethode ein wesentliches Sicherheitsele-
ment. Hierzu wurde wahrend der Saulenherstellung die
VerflUssigung der Weichschichten bzw. die Abnahme der
Scherfestigkeit durch Messungen Uberwacht. Wahrend
der Aufhdhung wurden die in den Weichschichten auf-
tretenden Erd- und Wasserdricke sowie die Horizontal-
und Vertikalverformungen gemessen und mit den zulas-
sigen Werten verglichen.

Projektdauer
2000 bis 2002

Leistungen

¢ Erganzende Baugrunderkundung und Laborversuche
e Beratung zur Grindung des Hochwasserdeichs

e Ausflhrungsplanung der Griindung des Hochwasser-
deichs

e Messtechnische Uberwachung der Saulengrindung

e Uberwachung der Saulenherstellung
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